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Agenda

▪ Opname vergadering – bezwaar?

▪ 1. Prosperpolder Zuid – Grondstock

▪ 2. Prosperpolder Zuid – visualisatie constructies

▪ 3. Doelpolder Zuid – inrichting weidevogelgebied

▪ 4. Doelpolder Zuid – inrichting rietland

▪ 3. Varia
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Aanpassingen zandstock 
PPZ

Guy Geudens
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Noodzaak zandstock

▪ Noodzakelijk voor natuurcompensaties

o Leefgebied rugstreeppad

o Duindoornstruweel

o Foerageergebied bruine kiekendief

▪ Grondoverschot best zoveel mogelijk ter plaatse houden

o Grond niet nuttig toepasbaar in bouwprojecten (te fijn, te lemig)

o Geen ruimte in haven of landbouwgebied

o Duur transport

o Transport over polderwegen -> lokale hinder (stof, geluid, kruisend verkeer, schade)

▪ Inrichtingsplan -> om grondwatereffecten op de omgeving aanvaardbaar te 

houden is een maaiveldverlaging PPZ nodig.
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Zandstock op huidige plaats -> zuidoostpunt

▪ Bezorgdheden vanuit 

onroerend erfgoed 

en landschap

o De grondstock 

losgekoppeld van de 

historische 

Zoetenbermdijk

▪ Voldoende?

▪ Alternatieve locatie
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Alternatieve locatie
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Alternatieve locatie

▪ Voordelen

o Geen interferentie met Zoetenbermdijk

o Aanbouw bij hoge Sigmadijk

o Recreatie nabij dorp

o Weinig verstoringsgevoelige omgeving

o Beperkte oppervlakte (ca. 2,7 ha)

▪ Aandachtspunten

o Interferentie met dorpszicht

o autowegenis deels over het dijkpad?

o Invulling recreatief gebruik en 

randvoorwaarden ontwerp

o Optimalisaties maaiveldhoogtes in de 

polder -> balans vrijkomende grond en 

160 ha getijdenatuur
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Zandstock – inrichtingsbeeld binnenin

▪ principe ongewijzigd

▪ kleiner
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Alternatieven Jaagpad
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Alternatieven Jaagpad
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Visualisatie constructies

Arno Kops
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Doel constructies

▪ Water aan- en afvoer van Prosperpolder Zuid

▪ Geen voorafname inzake de inrichting van GGG Doelpolder Midden

▪ Constructies kunnen in kader van GGG Doelpolder Midden behouden en 

uitgebreid worden
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Inlaatconstructie vanuit PPN-PPZ
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Uitlaatconstructie onder PPZ-DPN

▪ Afmetingen

o Zichtbare deel constructie op de 

Zoetenbermdijk: circa 6 x 8 m

o Bodembreedte kreek: 6,60 m

o Bovenbreedte kreek: 10,50 m
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Uitlaatconstructie DPN-Schelde
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Voorbeeldlocaties

▪ Kalkense Meersen
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Voorbeeldlocaties

▪ De Bunt - Durmevallei
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Doelpolder Zuid –
Inrichting 
Weidevogelgebied

Leo 

Martine

Guy
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Geohydrologische analyse inrichting DPZ

▪ Doel analyse

▪ Hydrologische eisen en randvoorwaarden voor de inrichting weidevogelgebied

▪ Inrichtingsmaatregelen + optimalisaties adhv modellering

▪ Resultaten grondwatermodellering laatste ontwerp

▪ Conclusies
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Doel grondwateranalyse

▪ Huidig watersysteem begrijpen

▪ Effect van maatregelen bepalen + ontwerp optimaliseren

▪ Doel ontwerp:

1. Vernatting van de weidevogelgebieden in de polder

2. Geen vernatting bij de omliggende landbouwgebieden
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Inrichtingsplan - Hydrologische eisen

▪ Weidevogelgebied:

o Hoge grondwaterstanden

◦ maximaal < 40 cm-mv in maart/april (voorjaar);

◦ maximaal 45-60 cm-mv in mei/juni (begin zomer);

o Geen langdurige inundatie (> 3 weken);

o Plasdras, greppel- en slootkanten (water op maaiveld) ook in

het voorjaar.

▪ Rietvegetatie:

o Gedurende een gedeelte van het jaar met de voeten in het

water (water op maaiveld);

o In de zomer grondwaterpeil ca. 10 cm-mv.
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Inrichtingsplan - Hydrologische eisen

▪ Potentiële vernattingsmaatregelen

Initieel beschouwd (ontoereikend)

o Stuwen in ontwaterende watergangen in het gebied

o Perceeldrainage buiten werking in het gebied

Bijkomend beschouwd

o Aanleg kleischermen langs de ontwaterende watergangen

o Maaiveldverlagingen + verschuiving doelecotoop
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Set van hydrologische maatregelen in modelanalyse
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Verschuiving doelecotoop
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Inrichtingsplan - Hydrologische randvoorwaarden

▪ Doorloop moet de afwaterende functie richting gemaal behouden

▪ Omgevingseffecten moeten zeer beperkt zijn

o Geen natschade/droogschade voor de landbouw

o Ontwatering omliggende percelen mogelijk

▪ Daarom volgende maatregelen

o Afwaterende watergangen langs het projectgebied

o Nieuwe sloot aan de zuidzijde van het projectgebied

o Nieuwe connectie met Doorloop aan zuidoost zijde
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Randvoorwaarden afwatering

▪ Afwatering omgeving gewaarborgd:

o Zuidelijke sloot vervangt O8

o Afwatering O7 wordt verlegd via U6 met

nieuwe verbinding naar Doorloop

o Doorloop behoudt functie
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Laantjes

▪ Laantjes

o Huidige patronen aanhouden

o 30 cm onder maaiveld, flauw talud

o Geen aansluiting op afwaterende 

watergangen
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Grondwatermodellering

▪ Uitsnede gekalibreerde regionale 

modellering (~15-20 cm)

▪ Bodemopbouw verfijnd:

o Toplaag;

o Tussenzandlaag;

o Polderafzetting;

▪ Sloten ontwaterend

▪ Doorloop ook infiltrerend

▪ Grondwateraanvulling op basis 

van meteodata (2010-2020)

▪ Perceeldrainage (wel of niet?)
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Resultaten: effect perceelsdrainage

▪ grondwaterstand sterkt beïnvloed door 

perceelsdrainage

o Water wordt sneller afgevoerd

o Minder berging

o Verdroging van het gebied

Perceelsdrainage in weidevogelprojectgebied moet

buiten werking worden gesteld
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Resultaten hydrologische maatregelen

Broedseizoen weidevogels
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Grondwaterstanden – Gemiddeld voorjaar
Maart/April (maximaal < 40 cm-mv)
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Grondwaterstanden – Gemiddeld begin zomer
Mei / Juni (maximaal 45-60 cm-mv) 
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Stijghoogtelijnen in de tijd
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Kwel en infiltratie 

▪ Afname potentiële (brakke) kwel in oostelijke deel compensatie gebied, 

toename in het rietveldgebied
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Conclusies naar eisen en randvoorwaarden

▪ Weidevogelgebied

o Wezenlijk gedeelte gebied tijdens het broedseizoen nat genoeg (< 65 cm-mv)

o Eind van de zomer zakken de grondwaterstanden door gebrek aan aanvulling in elk geval 

verder uit.

▪ Landbouwgebieden omgeving

o Minimaal grondwatereffect berekend

▪ Afwatering en ontwatering

o Afwatering naar gemaal gewaarborgd door behoud Doorloop

o Ontwatering omliggende percelen gewaarborgd door nieuwe watergangen
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Conclusies inrichtingsmaatregelen

▪ Te behouden onderdelen eerdere ontwerp

o Opstuwen en verondiepen watergangen tussen weidevogelpercelen

o Afgraven rietveldgebied

o Nieuwe afwateringwatergangen ter waarborging watersysteem

▪ Toevoegingen vanuit modelresultaten

o Kleischerm langs de Doorloop en afwaterende watergang aan noordzijde

o Extra afgravingen hooggelegen percelen

o Aanleg laantjes

o Verwijderen drainage bij rietveldgebied en percelen ten oosten van de Oostlangeweg

o Wijziging locatie doelecotoop
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Conclusies inrichtingsmaatregelen

▪ Toetsing aan erfgoed/landschapswaarden

o Behoud leesbare percellering

◦ verondiepen bestaande grachten, maar behouden als laag, nat element

◦ graven nieuwe grachten volgens perceelsoriëntatie

◦ laantjes dwars, met tussenafstanden volgens een variabele regelmaat

◦ maaiveldverlaging vrij integraal per perceel, microreliëf gekoppeld aan laantjes

o Geen (lage) bedijking, wel kleischermen in de bodem
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Geoptimaliseerde set inrichtingsmaatregelen

Grachten met ontwateringsfunctie
- Verflauwing taluds naar 1:3
- Bodembreedte >0,5 m
- Ontwateringsdiepte 35 cm t.o.v. 

gemiddeld maaiveld
- Waterdiepte 0,5 m gemiddeld
- Bodemhoogte 0,60 m TAW
- Bodemhoogte watergang zuidzijde 

1,40 m TAW

Te verlagen rietzone

Aanleg laantjes

Afgravingen hoogste delen

Duiker met regelaar

Verbreden naar 10 m 
(rietzone)

Afdammen watergangen ter 
opstuwing water

Kleiwanden rondom 
Doorloop en watergang 
in het noorden
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Vossenraster

▪ Over bestaande dammen in de 

Doorloop

▪ Duikers vergroten en rooster 

hiervoor plaatsen

▪ Spijlen horizontaal i.v.m. 

verstoppingen/onderhoud

▪ Aandachtspunten:

o Opstuwende werking

o Onderhoud

o Krooshek met de hand open en 

dichtzetten?

o Duiker die permanent onder 

water staat? (sifon)
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Doelpolder Zuid –
Inrichting rietland

Mischa
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Vraag nood aan Rietland binnen inrichting DPZ

Ter herinnering

▪ Compensatienood rietland agv ECA (vooral ECA-CCL), grootte-orde 4 ha

▪ Criteria / randvoorwaarden voor realisatie:

o Bij voorkeur aaneengesloten ->

◦ Ecologische meerwaarde

◦ Realiseerbaar als een robuust watersysteem (met mogelijkheid tot sturing waterstand)

◦ Betere garanties naar beoogde waterkwaliteit

◦ Kostenefficiënt

Aansluitend bij maar niet interfererend met andere bestaande of beoogde natuurwaarden

Zo weinig mogelijk impact naar landgebruik in de omgeving

Uitvoering realistisch (ook naar eigendomssituatie)

Landschappelijk te verantwoorden

Bepalingen verbondstekst (in DPZ, zoveel mogelijk behoud erfgoed, …)
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Vraag Rietland

Uitkomst / resultaat

▪ Laten aansluiten bij overige natuurcompensaties in DPZ

o Zo kan behoorlijk invulling gegeven aan alle gestelde randvoorwaarden

o Mildering landschappelijke effecten door vermijden van (lage) bedijking rond rietland en 

blokvormige aanleg
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Vraag Rietland

▪ Zijn redelijke alternatieven denkbaar/aangebracht? Neen

o Geen zones in beeld gebracht waar 4 ha (kwaliteitsvol) rietland kan worden aangelegd

o Aanleg langs poldersloten in (andere) polders niet realistisch omwille van :

◦ Beduidend groter grondverzet, 

◦ Grondverzet mogelijk verontreinigd/aangerijkt door onderhoud waterbodem poldersloten

◦ Veel moeilijker om goede ontwikkeling en behoud te kunnen waarborgen/opvolgen

◦ Eigendomsstructuur laat niet toe aaneengesloten structuren te realiseren

◦ Verwachte hogere maatschappelijke weerstand (landbouw)
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Varia


